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LSR121-支持二代证和外国人永久居留证
芯片阅读的条码阅读器

LSR121是在LSR120条码阅读器家族的基础上，集成了中
国二代身份证和新一代外国人永久居留证的功能，是一款
多功能的，小巧的设备，非常适合用于机场航空公司的旅
客登机应用。

高性能全方位的二维条码读头引擎读取速度无延迟，只要
一探测到条码，即可以从任一方向，快速获取条码信息。
可以识别任何一维码，PDF417和二维码，包括QR码。

LSR121设计的理念完全是为了让用户使用方便。条码面向
上的读取设计是为了可以更容易识别二维码。同时配备了
明亮的绿色LED指示灯和蜂鸣声来提示读取成功。设备支
持RS232和USB通讯。

LSR121设计非常坚固，内部无可移动部件，适合在严
苛的室内外环境下使用，并确保经久耐用。

LSR121无论是串口还是USB都可以设置成独立的带
有各自输出数据格式的设备。当然也可以通过Access 
Comserv 驱动来配置不同的输出数据格式。

特点
• 快速，易用，全方位读取

• 可以读取各种条码包括IATA推荐的PDF417 二维码

• 可以读取智能手机，智能手表和平板上的二维码

• 集成了中国二代身份证和外国人永久居留证芯片读取功
能。

• RS232和USB （模拟串口或键盘口）通讯接口

• 绿色LED灯光和声音提示读取成功

• 提供固定底座（可选） 

应用
• 机场&航空公司 登机口&安检口

高性能桌面式 
二维码阅读器
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规格

条码阅读器
一维: EAN. UPC, Code 2 of 5, 
Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Code 
39, Code 128

二维：IATA  792决议, PDF417, Aztec, 
DataMatrix and QR codes

接口类型：RS232和USB（模拟串口和
键盘口）

性能：可以在阳光照射下读取，能够读
取手机上的二维码

非接触式中国二代身份证阅读器

频率：13.56 MHz RFID标准

读取区域： ID1大小区域

读取时间：1-2秒

读取能力：支持中国二代身份证和外国
人永久就留证芯片读取

机械/电气
尺寸：130W x 142H (不包括橡皮脚垫 
6 mm) x 189D mm

重量：615g

电压：4.5 – 5VDC

电流：（正常）：500mA

MTBF：85,0000小时

环境
温度： 工作温度  0 °C to +50 °C

存储温度：0 °C to +60 °C

湿度：0 to 95%, 不凝结

认证：FCC Class B, CE EMC Class B, 
CE Low Voltage Directive, IEC60825-
1 LED Safety: Class 1

All trademarks acknowledged. Specifications subject to change without prior notice. This literature is for outline information only.

产品 USB连接 串口连接 电源

LSR121 U S PSU

订购信息

举例: LSR121-U-PSU

AKB501 集成MSR磁卡，OCR护照和非接触式
中国二代身份证/外国人永久居留证一体键盘
AKB501是在AKB500键盘家族的基础上，集成了OCR护照，MSR
磁卡和非接触式中国二代身份证/外国人永久居留证功能，是一款耐
用的，多功能，小巧的集成键盘，适合在机场航空公司值机柜台和
零售/POS以及安全检查旅客身份证件的场所使用。

其它Access-IS 中国二代证阅读器

可选的快速拆卸固定底座
快速拆卸固定底座可以快速地让LSR121脱离固定底座。 
固定底座可以防止LSR121被随意移动或防盗。


