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LSR116 
登机亭和登机门用二维码阅读器 

 
 
密封、牢固、防水的二维码阅读器 

 
 

描述 
 

LSR116可读取智能手机、平板电脑或纸质文件上的二维

码。采用独特设计，优越的成像功能，全向二维码成像器

确保可靠的读取效果。无论从什么方向放置待读取的文

件，只需不到一秒钟的时间即可完成条码的捕捉和解码，

实现极为出色的高速读取性能。 
 

 LSR116成像器可读取所有常见的线性、PDF417 和二维条

码符号，包括邮政条码。 
 
采用小尺寸插入式设计，可快速便捷地集成至第三方公共

出入登机亭和登机门设施中。此外，该设备采用坚固、防

水的外壳设计，无任何移动零件，无论在室内还是室外公

共出入场所使用，都非常经久耐用。 
 

LSR116 可配置数据格式设置。有串行RS232 和串行或键盘

USB接口版本可供选择。在交互模式下运行时，能够通过主

机应用程序对LSR116 进行控制，绿色 LED指示灯亮起，提

示用户“读取成功”。 

 
 
 
特点 

 
 
 
LSR116从智能手机读取二维码

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
集成至自动登机门设施中的Access二维码阅读器 

•  全密封，牢固，防水，尤其适合集成至室内或室外登机亭、登机台 

和登机门设施 
•  快速插入设计，降低与登机亭集成所需的成本 
•  独特的最佳对焦距离设计，进一步提高从纸质文件、PDA、平板电

脑、智能手机和手机读取条码的效果 
•  通过向客户提供反馈提示，使操作更直观（绿色和红色LED指示灯） 
•  将带有条码的对象面朝下读取 
•  可读取二维、PDF417和线性条码符号 
•   打印条码的读取功能同样出色 
•  通过一条可互换电缆与主机电脑连接 
•  可选 RS232和USB（串行或键盘）接口规格 
•  可通过刷固件升级内置的软件版本 
•  在交互模式下可通过主机应用程序控制读取功能 
•  通过可分离式主机界面进行全面配置 
 

应用 
 
•  集成至公共出入登机亭和登机门设施 
•  旅行或交通移动票据读取 
•  零售充值代金券和会员卡读取 
•  停车场收费点、旋转门和自动门 

http://www.fortechsystems.cn/
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条码符号 
 

LSR116可读取各种二维PDF417、堆叠式二维

和二维符号的条码。 
 

基于像素的二维条形码，如QR条码符号，下载

至智能手机屏幕可获得理想的效果。 QR格式条

码由一个带有三个确定角的方格组成，因此无论

从任何方向都可以快速轻松地读取。 
 

此外，二维码最多可存储

4,296个数字字母信息。

其中可包含纠错数据串，

使得即使部分代码受损或

被涂抹，整个条码仍然可

以顺利读取。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LSR116尺寸图 

 
常用线性条码 

 
包括EAN / UPC、交叉25码、工业25
码、IATA 25码、39码和128码格式。 

PDF417 
 
一种常用于运输行业，作为ID使用的堆

叠式二维码。下方例子中包含 Access 
地址信息。 

QR 
 
一种二维矩阵型条码，最多可存储

3,832个字符。下方条码中包含航班登

机示例信息。 
 
 
 
 
 

LSR116二维条码阅读器 环境 
 
温度 

可读取以下条码符号 
 
线性：EAN、UPC、25码、交叉25码、 

IATA 25码、39码、128码 
 
二维：IATA resolution 792、PDF417、
Aztec、Datamatrix 和 QR 码。 

 

性能：可从纸质文件、手机和PDA屏幕读

取二维条码。 
 
接口 

 
接口规格：通过DB9接头的RS232；USB
（HID、串行或键盘仿真）；可通过USB
和串行连接之间的互换来实现不同的物理

接口。 

机械/电气 
 
尺寸： 
高68 x 106宽 x 108深 mm 
 
重量：250 g （不含线缆） 
 
电源（串行接口）：4.5- 5.0 VDC ，通过

Access随附的外部电源或通过USB电源 
 

电源（USB接口）：通过一根同时实现数据

传输和供电功能的USB电缆 
 
 
电流（典型）： 310 mA 
 
机身：黑色ABS塑料 
 
玻璃：4mm 白色强化钠钙玻璃； BS 
EN60068-2-75 & IEC 62262:2002, 达到 
3.5J 冲击标准 
 

平均无故障时间(MTBF)：85,000 个小时 

工作 -25°C 到 +50°C  

储藏 -30°C 到 +70°C 
 

适应性 
1米防水 
防尘 
 
EMC 认证 
FCC 47CFR Part 15 Class A 
EN55022: 2006 + Amd1: 2007 
EN55024: 1998 + Amd1: 2001 + Amd2 
2003 
 
安全 
EN 60950-1: 2006 
IEC 62471: 2006 
 
防护等级： 
BS EN 60529:1992标准IP67   
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