
ATR110 

NFC 和 2D 条码阅读器 
 
 

坚固耐用, 高性能的条码和 NFC 非接触式阅读器，

可以读取手机，平板和纸质的登机牌，车票和门票 
 

描述 
 
ATR110 是个紧凑和快速读取条码的阅读器，可以支持非接触式

NFC 功能. 这个‘一体式’ 解决方案可以支持各种媒介，处理各种

电子票务系统。 

 
该设备可以支持读取各种来自智能手机，平板和纸质打印上的

1 维条码, PDF417 和各种 2D 条码,包括 QR 和 Aztec 码。 

ATR110 高性能的条码识别引擎可以全方位地读取条码，并且

读取没有任何延迟.只要条码从任何方位接近阅读器，瞬间可以

将条码读取。 
 
作为一个选项，该设备可以支持带有 NFC 功能的用于移

动售票和移动钱包的支付系统的智能手机和平板，也可

以支持带有 NFC 功能智能卡，信用卡和借记卡。 

 
这个反应迅速的设备是为了给那些未经过培训的普罗大众方

便易用而专门设计的。此外，该设备还带有用户体验感极好

的明亮的 LED 指示灯和一个可编程的声音来提示读取的成

功。 

 
该设备坚固耐用，防震和防冲击，再加上没有可移动部件

的设计使得阅读器能够在公共场所的第一线环境下，经久

耐用。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATR110 桌面型 全方位条码

和 NFC 阅读器. 该设备可以支

持各种非接触式票据也同时支

持智能手机和平板上的条码。 

特征 
 
• 快速, 易用的阅读器，固定焦距读取条码 
 
• 条码面向下的方式阅读器 
 

• 读取 2D, PDF417 和各种一维条码 
 
• 支持非接触式 NFC 移动售票和支付 
 
• RS232 和 USB (客户化 HID, 模拟键盘或者 CDC 串口) 

接口 

• 可以通过软件更新固件程序 
 
• LED （绿色,黄色,红色 , 蓝色)和 声音提示读取的准确 
 

• 固定方式:桌面式; 悬挂式; 立柱式和固定式自助值机安装 

• 窗口顶部有保护的塑料框  

应用场合 
 
• 公交车的售票 
 
• 自助门和旋转门入口检票 
 
• 登机牌 
 
• 会员卡采集 和实时市场营销系统 
 
• 旅客自助登记入住 
 
• 零售支付系统, 票券, 虚拟卡和电子票据 

 
可挂在柱子上的 ATR110 
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尺寸 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATR110 2D 条码和 NFC 阅读器 
 

技术规格 
 

可以读取以下条码 
 
一维: EAN. UPC, Code 2 of 5, 

Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Code 

39, Code 128  
2D: IATA resolution 792, PDF417, 

Aztec, DataMatrix and QR codes 
 
读取性能: 可以支持读取各种来自智能手

机，平板和纸质打印上的条码 
 
MTBF: 85,000 hours 
 
接口可选: 非 NFC 版本可以是单根

USB 或串口线 
 
NFC (可选) 
 
EMV: Level 1 capable (Approval TBA) 
 
PSAMs: 4 PSAMs; to be accessed via 

removable panel on underside of unit 
 
接口: NFC 版本是 USB 方式. 需要 

USB 提供电源或者外接独立电源。 

 
 

 

机械/电气 
 
尺寸: 长度: 12 cm 
 
高度: 7 cm (非 NFC); 8cm (NFC) 
 
宽度: 10cm 
 
重量: 120g 
 
电源: 5.0 VDC 
 
电流: 待定 
 
颜色: Dark grey 
 
Features 
 
Mounting options: horizontal, 

vertical and pole 
 
Glass: 3mm toughened low-iron 

Conturan IK07 (3 times 2J impact) 
 
Buzzer: loud (75dBa at 1m); 

volume controllable (config setting 

– can be adjusted by customer)  
Indicator LEDs: 4 colours 

(green/ amber/red/blue) 

 
 

 

环境 
 
温度:工作温度 -25°C to +50°C 
 
存储温度: -30°C to +70°C 

湿度: 95% RH, non-condensing 
 
IP 等级: IP54 
 
防晃: 随意晃动，符合 ETSI EN 300 019-

2-5 V3 2002 表 2 的标准 
 
防震: 符合 ETSI EN 300 019-2-5 V3 

2002, BS EN 60068-2-64:2008 规定

的震动 
 
防冲击: 符合 ETSI EN 300 019-2-5 V3 

2002, BS EN 60068-2-64:2008 的冲击 
 
认证: FCC 47CFR Part 15 Subpart B 

Class A, EN 55022 Class B, EN 55024, 

FCC 47CFR Part 15 Subpart C, ETSI EN 

302 291, EN 60950-1 
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