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LSR120 
二维条码阅读器 

 
 

Access 的 LSR120 是一款高性能的固定位置条码阅读器,
用于检票门应用。 

 
描述 
  
Access IS LSR120 条码阅读器尤其适用于机场条码证件

扫描应用，能够在严苛的机场环境下发挥出色的性能。结

构坚固，不含任何移动部件，使用寿命长。可对其进行配

置，以便直接与工作站连接，或通过 Access ATB42x  系
列键盘与工作站连接。还有串行 RS232 和 USB （串行

或键盘）接口版本可供选择。 

 
LSR120 是一款高性能二维全向条码阅读器，在出示

条码后的一秒钟内，从任何方向捕捉条码信息。配

备明亮的绿色指示灯和发声器，用于确认读取成功

信息。可使用数据格式设置对 LSR120  的串行和 
USB 接口版本进行配置，作为单机设备使用，USB 
版本经配置还能够与内置于 Access “Comserv” 驱动

程序中的电源分析语言结合使用。 
 
这款阅读器专门设计用于扫描桌面上的文件，可读取机场普

遍使用的所有主流线性、PDF417 和二维符号。文件放置位置

宽敞，再加上清晰的对准线便于操作人员果断、直观地对条码

进行读取操作。操作员只需要将文件放置在扫描器宽敞的视野

区域内，就能够准确捕捉条码信息。扫描器内置的全向成像解

码器能够从读取呈任何方向放置的条码。具备非常快速、稳定

的读取性能。 

 
捕捉和解码时间非常短。如果将设备与 ATB42x  系列键盘或 
OCR 单机阅读器的高速解码扫描器端口连接，那么数据到达工作

站几乎没有任何时间延迟。 

 
 
LSR120紧凑型全向条形码阅读器 

特点 
 
•   操作快速、直观，全向扫描器，固定焦距 
•   证件正面向上读取 
•   可读取 IATA 推荐2D PDF417 和线性符号 
•   大开口位置，可轻松读取在家打印的 A4 大小文件 
•   可读取 PDF 和手机屏幕上显示的二维条码 
•   单根电缆与 ATB42x键盘或主机 PC连接 
•   RS232 和 USB（串行或键盘）接口选配件 
•   FLASH 可升级软件 
•   绿色灯光和声音读取成功指示 
•   可分离式线缆 
•   固定位置安装选配件，提供更出色的防盗安全性 

 



上海福德科技发展有限公司 

办公地址:上海市人民路885号淮海中华大厦716室 200010 

T: 86-21-63263506 63263509 

F: 86-21-63263509 

M: 86-13701711080 
 
如需了解更多信息，请发送电子邮件至：david.x.jin@fortechsystems.cn  
或访问我们的网站：www.fortechsystems.cn  
所有商标的使用权均获授权。 产品规格如有变更，恕不另行通知。本资料内容仅用于提供概括信息。 

 

 

连接选配件 
 

•   可预先对LSR120 进行配置，以便于 Access 系列键盘和 
OCR32x/34x 单机阅读器连接。不需要为 PC 系统设备

添加任何额外的串行端口。 

•   Access ATB422/423 系列 USB 键盘可以直接为扫描器

供电，不需要外接电源。 
•   还有可直接与通用和专用航空工作站连接的配置可供

选择 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LSR120 与 Access  IS ATB2 键盘或单

机阅读器连接 
 
 
机械连接选配件 

 
•   使用快速拆装支架可快速将 LSR 安装到安全底座桑，避免 

LSR 被意外撞落、遭窃或被移动。 
 
 
 
 
 

普通线性条码 
 
 

EAN / UPC、交错2/5码、工业

2/5码、IATA 2/5码、39码和 128
码 

PDF417 分段式二维码 
 
 
下图中的PDF417 条码包含 
Access 地址。 

Aztec 二维码 
 
 
下图中的 Aztec 条码包含

登机详情

 
 
 
 
 
 
 

LSR120 二维条码扫描器 

规格 
 
通过配置可读取以下符号 

 
线性： EAN. UPC、2/5码 
交错2/5码、IATA 2/5码、39码和128码 

 

2D：ATA 第 792号决议，PDF417、
Aztec、DataMatrix 和 QR 代码 

 

接口选配件：RS232 和 USB （串行

和键盘） 
 

性能：可在全光照环境下读取，还可读

取手机屏幕上的二维条码 

机械/电气 

尺寸：18L x 10W x 10H cm  

重量：174 g 

电源：4.5 到 5 VDC 

电流（典型）：310 mA 

颜色：深灰色 

平均故障间隔时间：85,000 小时 

环境 
 
温度：工作 0 °C 到 +50 °C  

储藏  0 °C 到+60 °C 

湿度：0 to 95%，不结霜 

认 证 ： FCC Class B, CE EMC 
Class B, CE 低压指令，IEC60825-
1 LED Safety: Class 1 
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