
 
 
 
 

最新！  
 

F9860 
 

登机牌行李条 
 

航空打印机 
 
 
 

 

富士通最前沿技术应用于 
 

一款革命性的航空打印机 
 

难以置信的尺寸 & 价格 
 
 

 

 世界级的质量和可靠性

－ 在高速打印模式下，最快打印速度达到 260 毫米/10 英寸每秒  
－ 年度不良率小于 2%  
－ 3 年品质保证 
 

 紧凑的设计
 
－ 宽 128 * 高 145 * 长 207（毫米）/ 宽 5 * 高 5.7 * 长 8.1（英寸）  
－ 重 1.9 公斤 / 4.2 磅 

 通用的接口

－ AEA 完全兼容 
 
－ 微软 Windows 驱动应对航空应

用 获得下述认证：  
－ SITA 机场连接（CUTE）  
－ SITA 智能前台终端（Liaison）  
－ ARINC iMuse/vMuse  
－ Amadeus Altea 离港系统  
－ UltraCuse  
－ SITA 行李管理系统  



联系方式： 

上海福德科技发展有限公司 

T: 021-63263506  
F: 021-63263509 
 
 
 

F9860 登机牌/行李条航空打印机规格 
 

 

1） 打印模式 10） F9860 可选件 

 直接热敏打印分辨率：203 dpi - ATB 出纸装纸器（ATB1） 

 两种颜色打印（黑 & 红） - 滚筒状纸进纸装纸器（行李条/薄纸） 

 打印宽度：80 mm - USB 线（3 米） 

 可选打印速度：5、6、7、8、9、10 inch/sec  

 可选打印浓度  

2） 条码  

 IATA 兼容  

 一维条码：交叉 25 码、工业 25 码、39 码、128 码  

 UPC-A、UPC-E、EAN8、JAN8、EAN13、JAN13  

 二维条码：PDF417、Aztec、Data Matrix、QR  

3） 遵循标准 11） 安装环境 

 完全兼容 AEA，包括： 工作最大功耗：50w、 空闲最大功耗：4.5w 

 IATA 决议 722d、722e 和推荐实施的 1720a 工作环境：   5～35℃ / 10～80％RH 

 IATA 决议 740 和推荐实施的 1740a 存储环境：－20～60℃ /  8～90％RH 
 

4） 打印机接口 
 

ESC/P
TM、ESC/OPOS

TM 

 

5） 数据接口 
 

AEA 标准、微软 Windows 驱动应对航空应用： 

获得下述认证：SITA 机场连接（CUTE）& SITA 

智能前台终端（Liaison）、 

SITA CUPPS、ARINC iMUSE/vMuse、Amadeus Altea 离 
 

港系统、 UltraCuse、SITA 行李管理系统 

 

12） 使用寿命和耗材 
 

 ATB1（张） 薄纸（张） BTP（张） 
    

打印机： 
2 百万 2 百万 80 万 

5 万小时或 5 年    
    

打印头 75 万 75 万 30 万 
    

切刀 50 万 2 百万 80 万 
    

 

6） 卡纸率  13） MTBF / MCBF /AFR   

 登机牌： 1/10,000、 行李条：1/20,000   MTBF（平均无故障时间） ：44 万小时  

 热敏卷筒纸：1/10,000   MCBF（故障间平均周期数）：7 千万行   

7） 认证机构 
  AFR （年度不良率） ：小于 2%   
        

 UL 60950-1、CSA 60950-1、CE Marking 
14） 物理尺寸 

     
 

CCC、TUV EN60950-1、C-Tick 
     

         
          

 KC、KCC、Energy   项目 宽 高  长 重 

8） 电源 
    mm/inch mm/inch  mm/inch Kg/pound 
         

  1 F9860 128/5.0 145/5.7  207/8.1 1.9/4.2      
 

100～240V 、50 / 60 HZ 
        

  2 F9860+Roller 133/5.2 210/8.3  450/17.7 3.4/7.6 
           

9） 连通性 
  3 F9860+Stacker 132/5.2 200/7.9  266/10.5 2.7/5.9 
         

         

USB2.0（*F9860 虚拟串口可以和 RS232 串口连通） 


